
MA-01HD
Slinex MA-01HD – це індивідуальна панель виклику в ультрасучасному дизайні. Панель 
оснащена камерою з роздільною здатністю 2 Mp (AHD) / 1 Mp (AHD) / 960 TVL (CVBS) 
механічним ІЧ фільтром на 6 світлодіодів і підсвічуванням іменної таблички. За своєю 
функціональністю та зовнішніми параметрами дана панель не має аналогів на сучасному 
ринку та значно перевершує панелі виклику інших виробників.

Унікальні функції

Панель виклику

Дизайн. Унікальність. Інновації

Сторінка
продукту

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ 

ТИП ВІДЕОСИГНАЛУ

ТИП ПІДСВІЧУВАННЯ

ТИП СЕНСОРА

КУТ ОГЛЯДУ КАМЕРИ

МІН. ОСВІТЛЕНІСТЬ

МАТЕРІАЛ КОРПУСУ

КЛАС ЗАХИЩЕНОСТІ

РОЗМІРИ

2 МП / 1 МП / 960 ТВЛ

AHD або CVBS (PAL)

ІЧ підсвічування, до 1,5 м

1/2.9" CMOS

115º

0,01 Люкс до 1,5 м

Метал + скло

IP65

110×185×34 мм

ЖИВЛЕННЯ

СПОЖИВАННЯ

ТИП ЗАМКА

КНОПКА ВИКЛИКУ

ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ

КОЛІР

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛ.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

12 В від домофона

До 4 Вт

Механічний або

магнітний, до 1 A

Механічна, з підсвічуванням

Врізне

Срібло

-40 ... +50 ˚C

Механічний ІЧ фільтр

Підсвічування кнопки
Світлодіодне підсвічування
кнопка виклику
у режимі очікування

Кут огляду
115°

Перемикач режимів камери
Змінює режим роботи
камери з AHD на CVBS

Робоча температура 
-40 – +50 °С


