
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ 

ТИП ВІДЕОСИГНАЛУ

ТИП ПІДСВІЧУВАННЯ

ТИП СЕНСОРА

КУТ ОГЛЯДУ КАМЕРИ

МІН. ОСВІТЛЕНІСТЬ

МАТЕРІАЛ КОРПУСУ

КЛАС ЗАХИЩЕНОСТІ

РОЗМІРИ

2 МП / 1 МП / 960 ТВЛ

AHD або CVBS (PAL)

ІЧ підсвічування, до 1,5 м

1/2.9" CMOS

115º

0,01 Люкс до 1,5 м

Метал + скло

IP65

45×130×24 мм

Підсвічування кнопки
Світлодіодне підсвічування
кнопка виклику
у режимі очікування

Кут огляду
115°

Перемикач режимів камери
Змінює режим роботи
камери з AHD на CVBS

ЖИВЛЕННЯ

СПОЖИВАННЯ

ТИП ЗАМКА

КНОПКА ВИКЛИКУ

ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ

КОЛІР

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛ.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

12 В від домофона

До 2 Вт

Механічний, до 1 A

Механічна, з підсвічуванням

Накладне або врізне

Срібло + чорний, 

золото + чорний

-40 ... +50 ˚C

Механічний ІЧ фільтр

ML-20HD

Робоча температура 
-40 – +50 °С

Унікальні функції

Панель виклику

Дизайн. Унікальність. Інновації

Сторінка
продукту

Найкраща відеокамера, яка коли-небудь використовувалася у відеодомофонії. Неймовірні 2 Мп 
з кутом огляду 115° подарують вам найбільш деталізоване і широке зображення. У поєднанні з 
дизайном лінійки ML-20, панель перетворюється на справжнє мистецтво.


