
Кут огляду
120°

RD-30

Унікальні функції

Беспровідний відеодомофон

Дизайн. Унікальність. Інновації

Сторінка
продукту

Комплект Slinex RD-30 складається з відео панелі виклику та переносної відео 
трубки.Обладнання комплекту має лаконічний дизайн та гарно пасуватиме як до класики, так і 
до сучасних стилів інтер’єру. Цей комплект однозначно вартий уваги тих, хто вже завершив 
ремонтні роботи та не планує їх розпочинати, адже комплект безпровідний і не потребує 
прокладання додаткових проводів для підключення панелі та трубки. 

ДИСПЛЕЙ

РОЗД. ЗДАТНІСТЬ

ПАМ'ЯТЬ

РОЗМІРИ ТРУБКИ

ЖИВЛЕННЯ ТРУБКИ

РОЗМІРИ БАЗИ

ДАЛЬНІСТЬ ДІЇ

ТЕМП. ДІАПАЗОН 
ТРУБКИ

2,4” кольоровий TFT

240×320 пікселів

Вбудована, на 100 фото

53×188×26 мм

Акумулятор BL-5C (3.7 В, 1100 мАч)

80×95×104 мм

До 100 м на відкритому просторі

-10 ... +40 ˚C

КУТ ОГЛЯДУ КАМЕРИ

МІН. ОСВІТЛЕНІСТЬ

РОЗМІРИ ПАНЕЛІ

ЖИВЛЕННЯ ПАНЕЛІ 

ЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН

МОДУЛЯЦІЯ

ТЕМП. ДІАПАЗОН 
ПАНЕЛІ

120º

0,1 Люкс до 2,5 м

105×167×50 мм

2 батарейки LR14 типу «С», 

або 12 В від зовнішнього БЖ

2.400 – 2.4835 Гц

GFSK/FSK

-30 ... +55 ˚C

Пам’ять 
Внутрішня пам'ять 
на 100 кадрів

Беспровідний зв’язок
Коммунікація між панеллю
виклику та трубкою відбувається
беспровідним шляхом

Робоча температура 
Трубки: -10 ... +40 ˚C
Панелі: -30 ... +55 ˚C


